eltech BOLETIM TECNICO

A QUIMICA CERTA PARA A CONSTRUC[\O ~
eltech Protecdao ACL S

Pintura & base de polimero acrilico disperso em solvente para protecdo superficial.
Vantagens:

Excelente barreira contra agentes agressivos (lixiviagéo, carbonatacéo e deposi¢céao de fuligem);
Elevada resisténcia aos raios ultra-violeta;

Elevada durabilidade;

Otimo desempenho estético.

Indicacdes:

Pode ser aplicado em diversos substratos em ambientes internos e externos: parede de concreto,
alvenaria revestida de argamassa, placas de fibrocimento, madeira e massa acrilica;

Instrucdes:

Preparo do substrato:

Certificar que o substrato esteja integro, isento de particulas soltas, sujeiras, 6leos e outros
contaminantes que possam prejudicar a aderéncia. Agentes de cura quando forem utilizados, devem
ser removidos. Pode-se utilizar hidrojateamento para a remocdo de mofo ou bolor. Em concretos de
elevada porosidado é indicado estucar a superficie com pasta de cimento aditivada com eltech
Adesivo ACL ou com o uso da argamassa polimérica Eltech Cimestuco E20. E importante
assegurar que o teor de umidade superficial maximo seja de 5%. E recomendado teste prévio em
pequena area para avaliar o comportamento da pintura.

Mistura:

E recomendavel o uso de misturador de baixa rotacéo ou o uso de hélice para homogeneizac¢&o do
produto acoplada a uma furadeira de baixa rota¢éo (400 a 500 rpm).

Homogeneizar previamente a aplicacao.

Aplicagéo:

Verificar a umidade do substrato e do ar, além da temperatura na superficie e ambiente. Recomenda-
se selar previamente a superficie com o produto eltech Verniz ACL ou eltech Verniz ACL S para
obter maior estabilidade de cor. Aguardar periodo entre 6 a 8 horas para proceder com a aplicacao
da pintura. Eltech Protecdo ACL S pode ser aplicado com no minimo 2 demaos. Mais dem&os
podem ser aplicadas, dependendo das condi¢des do substrato. A aplicacdo pode ser feita com rolo
de I ou espuma. A primeira demao pode ser diluida em até 10% de &gua. As outras deméaos devem
ser aplicadas sem diluicdo. O intervalo minimo entre demaos € de 6 horas.

Obs: eltech Protecdo ACLS ndo deve ser aplicado em dias chuvosos e deve-se proteger a
aplicacao da chuva por periodo de 24 horas. A umidade relativa do ar durante a aplicagdo deve ser
inferior a 85%.

Informacdes Técnicas:

Aspecto da pelicula Fosco

Temperatura ambiente 10a30°C

Temperatura do substrato 10a30°C

Umidade superficial substrato Méaximo 5%

Intervalo entre deméos Minimo 2 horas

Consumo tedrico 0,200 a 0,3000 L/m2?/ deméao
Espessura do filme seco por demdo | 80um
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Caracteristicas:

Composicao Polimero acrilico, aditivos e cargas
Estado Liquido

Fornecimento 3,6 e18L

Armazenamento Local seco, fresco e arejado
Validade 12 meses a partir data de fabricacéo
Cuidados:

Consultar previamente as recomendacdes da FISPQ, referente as medidas de higiene e de
seguranca do trabalho, além da limpeza, indica¢des quanto a fogo e disposi¢ao de residuos.

Fique atento:

As informagfes contidas neste boletim técnico séo reflexos de nosso melhor conhecimento a respeito
do produto e suas aplicagBes, conforme diversos testes realizados em laboratério e em campo. O
rendimento e desempenho do produto podem variar por motivos diversos como: condicdes
climaticas, conhecimento técnico das partes envolvidas, uniformidade das superficies, entre outros.
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